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EAN13: 8057730897389

            

EIVA Zylindrisches Outdoor-Lampenbaldachin aus Silikon mit weichem
Griff, IP65
Finish: Zartes blau

Beschreibung

Ab heute können Sie dank EIVA Ihre eigene maßgeschneiderte Außenleuchte erstellen.
Das EIVA-Outdoor-Lampenbaldachin sowie die Lampenfassung, welches das Herzstück des Systems darstellt, können
dank des speziellen Isoliergels, das in der dafür vorgesehenen Box enthalten ist, zur Kreation von Pendelleuchten mit
Schutzgrad IP65 verwendet werden, die in der Lage sind, Regen und Stürme in völliger Sicherheit zu überstehen.

Hergestellt aus Soft-Touch-Silikon, für einen glatten und eleganten Effekt in vielen erhältlichen Farbausführungen.
Dieses wasserfeste Lampenbaldachin eignet sich perfekt für die Herstellung einzelner Wand- oder
Deckenpendelleuchten unter Verwendung der 2x1,00 Neopren-Outdoor-Kabel von Creative-Cables und der
wasserdichten Lampenfassung aus der EIVA-Linie mit passender Abdeckung.

Das EIVA-Außenbeleuchtungssystem wurde vollständig von Creative-Cables entworfen und ermöglicht es Ihnen,
Außenbereiche wie Gärten, Terrassen oder Innenhöfe mit maßgeschneiderter und einzigartiger Beleuchtung
auszustatten.

Konfigurieren und vervollständigen Sie Ihr EIVA-Außenbeleuchtungssystem:
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- Wählen Sie die Lampenfassung, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht, einzeln oder mit weichem
Silikonüberzug.
- Passen Sie das Soft-Touch-Lampenbaldachin aus Silikon IP65 in der von Ihnen bevorzugten Farbe an.
- Verwenden Sie unsere 100% Made in Italy ummantelten 2x1,00 Outdoor-Kabel.
- Vervollständigen Sie Ihre Außenbeleuchtung mit Lampenschirm, Zubehör und Glühbirnen von Creative-Cables.

Jedes EIVA-Produkte ist ein internationales Patent von Creative-Cables.

Datenblatt

Technische Daten Soft-Touch-Silikon-Lampenbaldachin für den Außenbereich
Durchmesser: 125 mm.
Lochdurchmesser: 10 mm.
Material: Silikon mit weichem Griff.
Klasse: I
Grad des Schutzes: IP65
Inklusive transparenter Kabelklemme aus Technopolymer.
Deckenabschluss mit Metallbügel.
Selbstverriegelnde Kunststoffklammer zum Stoppen der Gelbox im Lieferumfang enthalten.
Enthält einen dreipoligen Klemmenblock für den Erdungsanschluss des Systems mit beharzter Verbindung und doppelt
isoliertem Kabel.
CE-zertifiziert

Kompatibel mit allen runden Neopren-Outdoor-Kabeln H05RN-F 2x1,00 von Creative-Cables.
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